DER MODERNE MAUERWERKSBAU —
SICHER, WIRTSCHAFTLICH, HOCHWERTIG

KS-Nord e.V. - www.ks-nord.de
Dipl.-Ing. André Hobbie
Kalksandstein-Beratung Nord-West GmbH
Dipl.-Ing. Christoph Runge
KS-WE
Kalksandsteinwerke GmbH & Co. KG

Begleitunterlagen:

Fachbuch: Kalksandstein. Planung, Konstruktion,Ausfiihrung.
CD ,KS-ORIGINAL. Sofware und Broschtiren*

Der Kalksandstein

DAS ORIGINAL

1. Produkte
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1.1 Steinarten und Formate — Ubersicht -

Kleinformate Mittelformate
DF / NF 2DF 3DF KS-R Blocksteine  KS-R(P) Plansteine

KS-Rasterelemente KS XL-RE
(KS-Quadro)

Der Kalksandstein
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1.1 Steinarten und Formate - Rohdichte- u. Steinfestig  keitsklassen

Steinrohdichteklassen (RDK) von Kalksandsteinen.

Steinrohdichte-
klasse (RDK)V 4,22 1.4 1.6 1,8 2,0 2,02
in kg/dm? 1,01 - 1,41 el =1 ;
(Klassengrenzen)® bis bis bis bis bis bis
1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
1) Die Steinrohdichteklassen werden jeweils chne 2 Nur auf Anfrage regional lieferbar.
Bezeichnung (Einheit) angegeben. 3 Einzelwerte dlrfen darunter liegen.

Bei Steingewichten > 25 kg, sind Versetzgerate einzusetzen.
Steindruckfestigkeitsklassen (SFK) von Kalksandstein.

Steindruckfestigkeitsklasse® 102 < 12 ) < 162” ‘ 20 ’ 282

Mittelwerte der Druckfestigkeit [N/mm?] 12,5 15,0 20,0 25.0 35,0

U Entspricht auch dem kleinsten zuléssigen 2 Nur auf Anfrage regional lieferbar.
Einzelwert der jeweiligen SFK.
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1.2 Bauteile zur Systemerganzung

KS-Kimmsteine zum Héhen.- und Langenausgleich (KS-QUADRO)
KS 1SO-Kimmstein, Reduzierung von Warmebriicken
KS-Flachstiirze, KS-Systemstiirze, KS-Sichtmauerstiirze
KS-FTS-Fertigteilstiirze

KS-U-Schalen fir vielfaltige Anwendungen

KS-Bauplatten fur nicht tragende Wande

KS-Fasensteine incl. Endsteinen und U-Schalen

KS-Verblender

Der Kalksandstein
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1.3 KS XL-Rasterelemente (KS XL-RE) KS*-QUADRO

Hohe: 498 mm Regelformat -~
vr o e

d=115/150/175/200 / 240 mm

d = 300/ 365 mm auf Anfrage ag H

SFK 16 => RDK 1,8 L,,j: 1

SFK 20 => RDK 2,0 (2,2) eres ’ ;

rganzungsformate 1/4

Y4 2 g
fur DUnnbettmortel ‘ e~
i.d.R. ohne StoRRfugenvermortelung 47 EH]
" < I W ,,,;%;» ]
ARH 2 Mann-Team ca. 0,39 h/m? S >
“Baukastensystem" Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.

Der Kalksandstein
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1.4 KS XL-Planelemente (KS XL-PE) KS*-PLUS

Hohe: 623 mm

d =115/150/175/ 200 / 240 mm | A,

d = 300 / 365 mm auf Anfrage 3’3H ’M
SFK 16 => RDK 1,8 Ll
SFK 20 => RDK 2.0 (222) i Lol
fiir Dinnbettmértel } H *” ik o o
i.d.R. ohne StoRRfugenvermortelung o ‘ w [
ARH 2 Mann-Team ca. 0,38 h/m2 ‘ ? H f'»?;::'
objektbezogene Verlegeplane Die regionalen Lieferprogramme sinﬁ] L;ea';ﬁten.
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1.5 Grof3formatige Kalksandsteine KS XL

Anwendung geregelt durch allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen (abz)

Bemessung nach DIN 1053, soweit in der
abZ nichts anderes geregelt ist

einschalige AuRenwande d=150mm
maglich (vereinfachter Nachweis)

Herstellung aus Regelelementen einer
Hohe. Langen- und Héhenausgleich mit
Ergénzungs- und Passelementen

Aufnahme in die DIN 1053-11
(z.Zt. Gelbdruck)

———

Der Kalksandstein
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1.5 Grol3formatige Kalksandsteine KS XL — Wirtschaftl  ichkeit -

sehr hohe Tragfahigkeit Druckfestigkeitsklasse | Grundvert o der
= schlanke, hochbelastete Wande auch der Planelemente | j4ssigen Druckspannung
bei mehrgeschossigen Gebauden MN/m?

12 30
Beispielkalkulation: 16 35
Mehrfamilienhaus (BWE) 2 Ge. + DG 2 40
AuRenabmessungen ca. 12 * 12 m % 40

Reduzierung der Wandstarke au3en = 2,5 cm
Wohnflachengewinn =2,4m2

Vorteil durch schlankere Konstruktion

Verkauf:  2,4m2* 1700,- €/m?2 =4080,- €
Erstellung: 2,4m2* 1100,- €/m2 =2640,- €

Der Kalksandstein
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1.6 Formatwahl in Abh&ngigkeit der Bauaufgabe

Grundrisse =>Platzbedarf fir Versetzgerat

- ~

Gegliedertes Mauerwerk - AN
mit vielen Offnungen u. kleinen Radumen = VA o | 28 o o )
. . . £
mittelformatige KS — Plansteine E I Matsn N\
A \
3 e E II 1 “ “Il Steinlagerung \\
Gegliedertes Mauerwerk mit Offnungen g | ka
i 1
o ! !
individuelle Beratung g - . |
. . . g I
Ermittlung von Schnittanteilen \ 2 ]
. . . 5 N[/ inlageruny ! ll
BerUCkSIChtlgung der Wand- u. \\‘ EE' UsltleNO‘%gGeESSng:‘vs\/thl\IKENVERMEIDENV /II

Brustungshéhen

Héhenausgleich mit Kimm- oder
Schnittsteinen

Der Kalksandstein
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1.6 Formatwahl in Abh&ngigkeit der Bauaufgabe

Planung im 12,5er-Raster moglich?

Pfeiler-, Offnungs- sowie AnbaumaRe
Verbrauchermarkte / Stallbauten < B R

=> Stlitzenraster im Rohbau-Richtmaf3

Wandhohen mit 4 oder 5 Steinschichten ? y /;U //E

Kimmsteine oder Schnittsteine ? 41m _w aaf—Federmat
2 mm — - al—Sollfugenbreite
KS XL Bausystem giinstige Arbeitszeitrichtwerte | il >
b 50,2 cm

in einem 2-Mann Team

Der Kalksandstein
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1.6 KS XL-Rasterelemente (KS XL-RE) KS*-QUADRO
A
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1.6 KS XL-Rasterelemente (KS XL-RE) KS*-QUADRO
12 m
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1.6 KS XL-Planelemente (KS XL-PE) KS*-PLUS
Giebelwand Ah |
I I N =N
T T T Tale

@ [ T [ T [ &l
Grundriss mit Wand-Nr. | 3000 3900 t
ﬂzﬁ I

= 3 Stark gegliederte KS XL-PE-Wand

(\Wand-Nr. 1)
nkligem Stumpfsto
deecke verzahnt
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Der Kalksandstein
DAS ORIGINAL

2. Normung und CE-Kenzeichnung

Der Kalksandstein
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2.1 Bezeichnung von Mauersteinen nach DIN V 106

Wegen der moéglichen Mehrdeutigkeit ist ab 4 DF zuséatzlich die Wanddicke
anzugeben!
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2.2 CE-Kennzeichnung. Das Konzept der Kalksandsteinind  ustrie.

unter

CE Kennzeichnung eingeben

Ausdruck CE Zertifikat mit
Deklaration der Produkt-
eigenschaften und dem

Gutesiegel nach DIN 106

Steine sind im Geltungsbereich der
DIN 1053 verwendbar

ohne Gitesiegel nach DIN 106,
prufen der Verwendbarkeit nach
DIN V 20000-402

DER MODERNE MAUERWERKSBAU - SICHER, WIRTSCHAFTLICH, HOCHWERTIG

23.09.2010 Ho / Ru 20 www.ks-nord.de



3. Ausfuhrungsregeln /
Verarbeitungsrichtlinien und die
daraus folgende Qualitatsbeurteilung

von Mauerwerk
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3.1 Kimmschichten
Die Kimmsteine werden in Normal-
mortel der MG |1l vermauert.

Die Kimmschicht ist in Langs- und
Querrichtung auszurichten

KS Kimmesteine in gleicher Ve
Druckfestigkeitsklasse wie KS Steine £3cm

Verbandsregeln gelten auch fur
Kimmschichten

mind. 1. Tag vorher anlegen

Querschnittsabdichtung auf
Sohlplatte nach DIN 18195- 4 nicht
vergessen
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3.1 Kimmschichten
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3.1.1 KS ISO-Kimmstein

warmetechnisch optimierter
KS-Vollstein nach DIN 106

Warmeleitfahigkeit von g 0,33W/(mK),
SFK 20, RDK 1,2

Anwendung gem. DIN 4108 Bbl 2:2004-01
Brandschutz F 90A, Brandwand zuldssig
Pfeiler < 1,0m moglich

Statik, Bemessung DIN 1053-1
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3.1.2 Ful3punktausbildung

Aufstandsflache der Verblendschale
gegen Abrutschen sichern nicht Nach DIN

gem. DIN 1053-1, FuBpunkte der unterkellert

Schalenzwischenrdume gegen
Feuchtigkeit schitzen

Hohenlage festlegen (AuRenanlagen) .

Turanschliisse

gem. DIN 18195-1 ist in Wanden nur
eine horizontale Querschnitts-

abdichtung vorzusehen
(Befestigungen Heizungsrohre) Nach DIN

. . . . 18195 Bbl.1
Dichtschlamme sind vertraglich zu 300mm
vereinbaren Mind. 150mm
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3.1.2 Ful3punktausbildung
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3.1.2 Ful3punktausbildung

Eckausbildung ? Detailausbildung an Stb.-Saulen ?
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3.1.2 Ful3punktausbildung

Aufhéngen an Luftschichtanker - Anschluss der
Dichtigkeit ? Sohlplattendammung
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Anmischen des Diinnbettmortels

Der KS- DUnnbettmortel ist
entsprechend der aufgedruckten
Mischanweisung herzustellen.

Die auf dem Médrtelsack angegebene
Wassermenge und Reifezeit ist
einzuhalten.

Angesteiften DM nicht wieder
aufrihren.

= fix und fertig

Wassermenge
und Reifezeit
beachten !
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Die KS- Plansteine sind vor dem
Mortelauftrag von Staub zu befreien
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Auftragsdicke des Frischmdrtels Die planmaRige Lagerfugendicke
3-4mm betragt 2 mm

Hochste Haftscherfestigkeit bei 2-3mm Lagerfuge (0, 86 N/mm2 > 0,50 N/mm)
Ausrichten der Steine bei 3-4mm DM-Auftrag mdglich.
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Der Mértelauftrag erfolgt gleichmaRig
und schnell mit dem Mértelschlitten.

Die vom Mortel- Hersteller
angegebene Zahnschiene ist
einzusetzen.

Es sind keine Porenbeton-
Werkzeuge zu verwenden.
Erhohte Ausfuhrungssicherheit z.B.
bei Haustrennwénden.
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3.3 UberbindemaR bei klein- und mittelformatigen Stei  nen

Uberbindemaf nach DIN 1053-1

U 45cm fir Steinhdhe
h<11,3cm

U 0,4-h fir Steinhdhe
h 11,3cm
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3.3 UberbindemaR bei gro3formatigen Steinen (KS XL)

In der Regel betragt das Uberbindemaf

U 04-h=0,4*625=25cm
=0,4*50,0=20cm

Wenn das praktisch nicht ausfiihrbar
ist, gilt:

0 0,25-h=12,5cm
fir Steinhéhe h = 498 mm

iU 0,20-h=125cm
fir Steinhdéhe h = 623 mm

Die bauaufsichtlichen Zulassungen
sind zu beachten.
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3.3 Uberbindemaf

v

geringe Verbundflache grofRe Verbundflache
= hohe Rissgefahr = geringe Rissgefahr
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3.3 Uberbindemaf

Optimale Lastverteilung im Mauerwerk bei halb-stein iger Uberbindung

Verringerung des Uberbindemafes wirkt sich auf die Bemessung
der Wande aus

Das UberbindemaR ist auf den Planen anzugeben, Ande  rungen auf der
Baustelle sind unbedingt mit der Bauleitung bzw. de m Statiker
abzustimmen

Das UberbindemaR ist Vorraussetzung fiir die Flachen  tragwirkung
(Druck, Zug, Biegung, Schub)

Eine groRRe Uberbindelénge bedeutet eine geringere R issgefahr, da die
Verbundflache gréRer ist
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3.4 Stol3fugenvermortelung

Kalksandsteine mit Nut-Feder-System
werden i.d.R. ohne Stol3fugen-
vermortelung knirsch versetzt.

StoRRfugenbreiten kleiner 5 mm
sind zulassig.

Durch das Nut-Feder-System
planebene Wandoberflache

optisch dicht
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3.4 Stol3fugenvermortelung

Stof3fugen > 5 mm und < 10mm,
sind gem. DIN 1053-1 mit Mértel zu
verschlieRen.

=> Einfluss auf Risssicherheit Putz

Die erf. Malinahmen zur Erflllung an
die Bauteile hinsichtlich Schlagregen-,
Warme-, Schall- sowie Brandschutz
sind zu beachten.
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3.4 StolRfugenvermdrtelung gem. DIN 1053-1

Erforderlich bei:
Druckzone oberhalb von Flachstiirzen

StumpfstoRe
KellerauRenwéande mit horizontalem

Lastabtrag — Vorgaben der Statik
beachten

bewehrtem Mauerwerk nach
DIN 1053-3

ggf. bei nicht tragenden inneren
Trennwanden (Tab. PKA)

Sichtmauerwerk (geeignete Kellen)

Definition ,Sto3fugenvermdértelung”
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3.5 StumpfstofRtechnik

max. 20mm
nach Schubert
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3.5 StumpfstoRtechnik

Bei Abriss der Fuge => Schallschutzanforderungen nicht mehr erflillt
=> Schadensersatzanspriche
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3.5 Stumpfstof3technik

KellerauRenecken werden im
Verband (Verzahnung) gemauert

wande mit StumpfstoRtechnik
werden als 2-seitig gehaltene Wande
bemessen  Statik u. Ausfiihrungs-
planung beachten

Regelausfuhrung fir 3- bzw. 4-seitig
gehaltene auszusteifende Wande sh.
PKA 10.5 sowie DIN 1053-1

Absch. 6.7.1 (zug- u. druckfeste
Verbindung)

Anschlu3 Trennwand an AuRenwand
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3.6 Beimauern nach DIN 1053

An Wandenden und unter Stlrzen ist
eine zusatzliche Lagerfuge in jeder
zweiten Schicht  zulassig.

Die Aufstandsléange der Steine muss
dabei mindestens 115 mm lang sein.

Die Steine und der Mortel mussen
mindestens die gleiche Festigkeit wie
im Ubrigen Mauerwerk haben.

Steine sollen in Pressrichtung
vermauert werden. Steine mit
Léchern darfen nicht quer oder
hochkant vermauert werden!

DER MODERNE MAUERWERKSBAU - SICHER, WIRTSCHAFTLICH, HOCHWERTIG

23.09.2010 Ho/Ru 44 www.ks-nord.de

22



3.6 Beimauern nach DIN 1053
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3.6 Beimauern nach DIN 1053
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3.7 Pfeiler aus Mauerwerk

Definition Pfeiler: Beispiele flr einen 24 cm breiten Pfeiler

1000 cm?>A3 400 cm?
Schlitze und Aussparungen sind zu
berlcksichtigen!

Pfeiler sollten aus ungetrennten Steinen
gleicher H6he und Steinen mit einem
geringen Lochanteil gemauert werden

Mindestlangen beachten
(Turanschlage)

Pfeilerbreite | 11,5 cm 15cm 17,5cm 20 cm 24 cm 30cm 36,5cm
Pfeilerlange | 3 35cm 3 27cm 3 23cm 320cm |3 17cm | 314cm | 3115cm
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3.7 Pfeiler aus Mauerwerk
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3.8 KS Stirze

KS-Flachstirze (h 12,5 cm)
sind erst nach Ubermauerung voll
tragfahig

Bemessung u. Ausfiihrung von
KS-Flachsturzen und
KS-Fertigteilstlirzen gem.

allgm. bauaufsichtlicher Zulassung

auch far Sichtmauerwerk lieferbar

KS-Fertigteilstirze (h > 12,5 cm)
haben sofort ihre volle Tragfahigkeit
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3.8 KS Stirze

Offnung der Sturzschalen muf? aus
Brandschutzgriinden nach oben
zeigen

die Auflagerlange > 11,5cm
(Mindestflache tragender Tir-
anschlage = 400cmz2 DIN 1053-1))

sind beim Einbau zu unterstitzen
Lw 1,25m= 1 Stitze
Lw 250m= 2 Stltzen

Montageunterstiitzung erst nach
ausreichender Festigkeit entfernen
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3.9 Luftschichtanker nach DIN 1053-1

Mindestanzahl und Durchm.
DIN1053-1

Abstand

vertikal nach ABZ £ 625 mm bei
KS XL mdoglich
horizontal £ 750 mm

Zusatzliche Anker (3 Stiick je m)
sind erforderlich an freien Randern

Anker fur hoch warmedammende
Konstruktionen, die erhdhte
Schalenabstande erlauben, sind nach
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen geregelt.
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3.9 Luftschichtanker fir Schalenabstande bis 20 cm (Einlegen)

O OO OO

1) Vormauerschale nur in Normalmortel MG lla zulassi  g.
2) Auch fiir Vormauerschalen aus Plan- oder Fasenstein ~ en in Dinnbettmortel zulassig

Bei Anforderungen an den Brandschutz (Gebaudeklasse nach Landesbauordnung) sind ggf.
vorhandene Einschrankungen zur Verwendung von Damms toffen in den abZ zu beachten.
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3.10 Arbeiten bei Frost

Bei Frost kann

der Haftverbund zwischen Stein
und Mértel gestort und

das Ausharten des Mortels
beeintrachtigt werden.

Das Mauern bei Frost bedarf nach DIN
18330 grundsatzlich der Zustimmung
des Auftraggebers und darf nach DIN
1053-1 nur unter besonderen
Schutzmaflinahmen durchgefuhrt
werden.

Das Absauern von KS-Mauerwerk ist
nach DIN 18330 nicht zulassig.
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3.11 KS-Vormauerschale verputzt

keine Anforderung an den Frostwiderstand
der Steine

wegen hygrothermischer Zwangungs-
beanspruchung dehnweichen Putzmdrtel mit
hoher Zugbruchdehnung verwenden

z.B. Leichtputz nach DIN 18550, auch mit
Faserbewehrung

Dehnungsfugen wie bei Verblendmauerwerk

Entwasserungsoffnungen sind nicht
erforderlich (verputzt)
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3.12 Innenputze

Lieferformen von Putzmortel

Werkputzmortel Trockenmortel, Frischmortel
Baustellenmortel Kalk-Sand-Vorgemisch

Normen
DIN EN 998-1 :2003-06 Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau...

Gilt far im Werk hergestellte Putzmortel

DIN v 18550 :2005-04 Putz und Putzsysteme - Ausfiihrung
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3.12 Innenputze

Prifung des Putzgrundes auf
Staub, Schaldlreste, Ausbliihungen
sandende Oberflachen
Planebene Oberflache gleichméaRige Putzdicke
Temperatur des Untergrundes tber 5T
Materialwechsel im Untergrund

Saugfahigkeit des Untergrundes
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3.12 Innenputze

Vorbereitung
stark saugenden Untergrund vornassen
Spritzbewurf Zement (PI1l) mit scharfkdrnigem Sand
Spritzbewurf muss héarter als der aufzubringende Putz sein
Spritzbewurf muf3 ausreichend erhértet sein (min. 1Tag)
schwach saugenden Untergrund  Haftgrund
Materialwechsel  mit Putztrager tGberspannen

1. Putzlage ausharten lassen
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3.12 Innenputze - Zusammenfassend -
Baustellengemischte Putzmortel

bendtigen einen Spritzbewurf
Zement mit scharfkérnigem Sand (PIII)

Qualitatskontrolle nicht immer gegeben, Zulassung, Eignungspriifung ?

sind eher nicht zu empfehlen

Werkputzmortel

sind gezielt auf die besonderen Bedingungen der jeweiligen Putzuntergriinde
bzw. der Verarbeitung abgestimmt

Laut DIN V 18550 : 2005-04 muss die Planung solche Festlegungen enthalten,
das sie eine geeignete Anleitung fur die Ausfiihrung der Arbeiten enthalt.
Die Oberflachenbeschaffenheit ist zu beschreiben (Q 1 — Q4).
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4. Erh6hung der Risssicherheit
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4.1 Allgemeines

Forméanderungen entstehen z.B. durch:
Austrocknen, Erwarmen, Abkuhlen, Kriechen

Formanderungen ohne Behinderung
keine Spannung

Im Bauwerk werden Forméanderungen meistens behindert

durch kraftschlissige Verbindung der Bauteile
durch Unterschiede Uber den Bauteilquerschnitt
Forméanderungen der Bauteile sind verschieden grof3
und zeitlich unterschiedlich

Forméanderungen wir behindert

Spannungen
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4.2 Einwirkungen und MaRRhahmen — mechanische Beanspr  uchung

Frisches

Mauerwerk ! Besser:
Vorsicht beim Randabschalung
Bohren'!
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4.3 Einwirkungen und MalRBhahmen — Formanderungen -

Lagerung und Verarbeitung von
Steinen und Mdrtel

Verringerung des sog.
Trocknungsschwindens
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4.3 Einwirkungen und MalRBhahmen — Formanderungen -
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4.3 Einwirkungen und MalRhahmen — Formanderung -

Frisches Mauerwerk ist vor

BaennitkS jic]

Regen zu schiitzen
Mauerkronen abdecken
2-schaliges Mauerwerk schitzen

= Schutz vor zu
starken Austrocknen

RBOAE
KS Bereturg Nc West GriH
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4.4 Temperaturverformung und Schwinden von Betondec ken (I>6m)

Unterschiedliche Verformung von Dachdecke u. Mauerwerkswand
bzw. Dachdecke u. darunter liegender Geschossdecke

Rohbauzustand

Schubspannungen
Schragrisse
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4.4 Temperaturverformung und Schwinden von Betondec ken (I>6m)

Verformungsberechnung -zulassige Werte werden nicht eingehalten
Bauteilddmmung u. Dachdecke méglichst reibungsfrei auflagern
Gleitlager mit Ringanker als obere Halterung
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4.5 Zwangspunkte und Dachdecken
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4.6 Verblendschalen — Behinderung der Verformung -
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4.6 Verblendschalen — Behinderung der Verformung -

vertikale Dehnfugen nach

der rissfreien Wandlange (6-8m),
und in besonders gefahrdeten
Bereichen

DF an Gebé&udeecken
Lagerfugenbewehrung
horizontale Dehnfugen
unter Abfangungen

glnstige Herstell-
temperatur

Dehnfugen schon in der
Vorplanung zu berticksichtigen
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4.7 Querschnittsschwachungen, Kerbwirkung (Brustung )

Querschnittsschwachungen,
Kerbwirkung

Besonders problematisch
bei Verblendschalen oder
im Brustungsbereich.

Maflinahmen zur Vermeidung

Dehnfugenanordnung,

Fugenbewehrung zur
Aufnahme von
Horizontalkréften.
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4.8 Nicht tragende Innenwande
Deckendurchbiegung f < 1/500 begrenzen
Beachtung der Ausschalfristen und Nachbehandlung des Betons (DIN1045-1)
bei kurzen Ausschalfristen wirksame Notstutzen
bei Deckenweiten ab ca. 6,00m, Einlage von Bewehrung in die Trennwande
Wandlangen > 5,00m gleitende Anschliisse an Wandful3 und Wandkopf
Wandabriss erfolgt an der Trennlage (im Estrich)
keine Belastung der Wand durch die Decke

Wandlangen> 6,00m Rissesicherheit abschatzen nach PKA 11.3.5

max. Wandlange < 12,00m
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4.8 Nicht tragende Innenwande

Bewehrungsanordnung, Empfehlung Murfor
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4.8 Nicht tragende Innenwande
Bauablauf
Wande moglichst spét erstellen
ggf. StoRfugenvermortelung (sh. Tabellen PKA)

Erst nach Errichtung aller Wande die Fuge zwischen Wand und Decke
schliel3en

Putz mdoglichst spat aufbringen

Trockene Mauersteine verwenden (Baustellenlagerung)
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4.8 Einwirkungen und MalRhahmen — weitere Beanspruchu  ngen -

Behinderung der Verformung bei
langen Wénden

Wanden mit geringer Auflast

Vollfugiges, hohlraumfreies Vermorteln durch Verwendung
gut verarbeitbarer Mauermaortel
hohe Haftscherfestigkeit

GroRe Uberbindung ist giinstig, optimal: halbsteiniger Verband

Verformungsunterschied zwischen Innen- u. Au3enwéanden

Mischbauweisen vermeiden

DER MODERNE MAUERWERKSBAU - SICHER, WIRTSCHAFTLICH, HOCHWERTIG

23.09.2010 Ho/Ru 74 www.ks-nord.de

37



...und sage noch einmal jemand: Mauerwerksbauten ha  Iten nichts aus ...

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit
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